REFERENCIA RAPIDA

Pré-filtros de ar com turbina movel

ATENDIMENTO TECNICO E COMERCIAL:
Telefone: (51)3334.6152
Site: www.ocuatrobrasil.com.br

Externo standard

AplicacGes agricolas, fora de estrada e
estacionarios

+ eficiéncia de pré-filtragem
+ maior retorno sobre o investimento
+ recomendado como ponto de partida

Externo compacto

Aplicacdes agricolas, fora de estrada,
estacionarios, empilhadeiras e
caminhdes

+ maior visibilidade do motorista
+ linha econémica
+ design moderno
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Airflow Horsepower
MODEL Range Range
0.6 a 1.4 m*/min 10a25HP
KC 11 (21 a 50 CFM) (72 19 KW)
1.0a 1.5 m’min 15a 30 HP
KC 21 (35a53 CFM) (11222 KW)
1.5a 3.5 m’min 30260 HP
KC 31 (53 a 124 CFM) (22 a 45 KW)
KC 41 3.5a7.0 m/min 60 a 120 HP
(124 a 247 CFM) (45 a 90 KW)
KC 81 7.0a11.0m’min | 120a160 HP
(247 a 388 CFM) | (90 a 120 KW)
KC 91 11.0a15.0 m*/min | 160 a 220 HP
(3882530 CFM) | (120 a 165 KW)
KC 111 15.0 2 22.0 mmin | 220 a 300 HP
(530 a 776 CFM) | (165a 225 KW)
KC 211 22.0230.0 m*min | 300 a 400 HP
(776 a 1059 CFM) | (225 a 300 KW)
30.0 240.0 m¥min | 400 a 550 HP
KC 411 (1059 a 1411 CFM) | (300 a 410 KW)

Interno standard

Aplicacdes agricolas, fora de estrada,

estacionarios e caminhdes

+ mantém as caracteristicas originais

+ facilidade de instalacao

+ conexao interna e externa

Interno compacto

Aplicagdes agricolas, fora de estrada,

estacionarios e caminhdes

+ mantém as caracteristicas originais

+ facilidade de instalacao

+ eficiéncia de pré-filtragem

Airflow Horsepower Airflow Horsepower
MODEL Range Range MODEL Range Range
15a40m’min | 30a60HP 35a70mfmin | 60a120HP
PBOOG | (53,141CFM) | (22a45KW) M0404 | (o ulcr | a5 as0kw)
1.5a4.0 mmin 30a60 HP
PBOOGE | 55,141 chM) | (22a45KW) MO g0g | 702 110mmin | 1202 160 HP
oaoq7 | 40250minn | caorp (2472388 CFM) | (902 120 KW)
(1412176 CFM) | (452 52KW) 1102150m’min | 1602220 HP
PBOO7E | 40250mimn | 60atoHP MO 909 | 5852530 CFM) | (120 165 KW)
(1412176 CFM) | (45252 KW)
50a80mmin | 70a100 HP 15.0222.0 m’/min | 220 a 300 HP
PPO21 | (765080 CrM) | (52275 KW) GR103 | (5304776 CFM) | (1652 225KW)
50280m’min | 702100 HP 2202300 miimin | 3002400 HP
PPO21E (1762282 CFM) | (52a75KW) GR 403 (776.2 1059 CFM) | (225 a 300 kW)
PPO41 8.0a12.0 m%min | 100a 140 HP .
(282a423CFM) | (752104 KW) GR505 | 2002400 mimin | 4002550 HP
e (1059 a 1411 CFM) | (298 2410 KW)
PPOME 8.0 2 12.0 m’/min 100 a 140 HP
(2822423 CFM) | (752104 KW)
120 18.0 m'imin | 1402 200 HP
PPO6T | 4234635 CFM) | (1042 150 KW)
120 18.0 m'imin | 140 a 200 HP
PPOBIE | 4232635 CFM) | (1042150 KW)
18.0a21.0 mYmin | 200 a 300 HP
PPO91 | (6354741 CFM) | (149.2 224 KW)
18.0a21.0 mYmin | 200a 300 HP
PPOSTE | (6352741 CFM) | (1492 224 KW)
21.0228.0 m*min | 300 a 350 HP
PP131 | “741 4088 CPM) | (2242261 KW)

Linha caminhdes

Aplicacdes exclusivas caminhdes

+ mantém as caracteristicas originais

+ facilidade

de instalacé@o

+ eficiéncia de pré-filtragem

MODEL

Airflow
Range

Horsepower
Range

FU150 T

up to 15 m¥min
(up to 529 CFM)

up to 200 HP
(up to 150 KW)

FU 200

up to 17 m¥min
(up to 600 CFM)

up to 250 HP
(up to 185 KW)

FU 200vVW

Up to 17.0 m¥min
(up to 600 CFM)

up to 250 HP
(up to 185KW)

FU 270

Up to 17.0 m¥min
(up to 600 CFM)

up to 250 HP
(up to 185 KW)

SC 112C

lp to 27.0 m*/min
(up to 953 CFM)

up to 350 HP
(up to 261 KW)

PN 350

up to 27 m Imin
(up to 953 CFM)

up to 350 HP
(up to 261 KW)

Os pré-filtros de ar com turbina mével eliminam cerca de 90% das impurezas que normalmente vao para os filtros de ar evitando o desgaste prematuro do motor e prolongando a vida Util dos filtros de ar em média 5 vezes. Com a economia gerada
pelo pré-filtro OCUATRO n&o é necessario limpar os elementos filtrantes com ar comprimido. Sdo auto limpantes e o giro da turbina mével se d4 com a sucgéo de ar do motor. Na maioria dos casos a instalagdo é muito simples: basta retirar o protetor
de chuva e aplicar o pré-filtro adequado; caso necessario temos os kits de instalacéo e adaptadores. Outra vantagem é que o pré-filtro tem uma durabilidade longa pois é composto praticamente de ago e nédo se degrada com os agentes climaticos.

Acesse nosso site e veja um video de demonstracdo pratica do funcionamento e eficiéncia do nosso sistema de pré-filtragem. Experimente: faca um comparativo em campo e comprove os beneficios!!




